
Załącznik nr 1 do postępowania 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu fabrycznie nowych i kompletnych 

zestawów do pomiarów GPS na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie,                 

w skład których wchodzi sześć odbiorników GNSS wraz z kontrolerami, oprogramowaniem                  

i zestawem akcesoriów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją 

techniczną. Odbiorniki, kontrolery i oprogramowanie powinny stanowić 6 integralnych 

zestawów, pochodzących od jednego producenta. 

 

1. Odbiornik GNSS o minimalnych parametrach: 

1) Odbiornik z możliwością pracy w trybie baza (odbiornik bazowy) i rover 

(odbiornik ruchomy). 

2) Antena GNSS zintegrowana z odbiornikiem. 

3) Odporny na interferencje i zdolny do eliminacji sygnałów wielodrożnych. 

4) Liczba fizycznych kanałów nie mniej niż 240 na jednej płycie 

5) Odbiór sygnałów GNSS, conajmniej: 

- GPS (L1, L2, L5), 

- Glonass (L1, L2), 

- Galileo (E1, E5), 

- Beidou (B1, B2), 

- SBAS (L1). 

6) Częstotliwość aktualizacji pozycji co najmniej 20 Hz. 

7) Dokładność wyznaczania (pozycji/wysokości):  

- RTK min.: 10mm+ 1 ppm/ 15mm + 1 ppm, 

- Static min.: 3mm+ 1 ppm / 5mm + 0,5 ppm. 

8) Odbiór poprawek z systemu ASG-EUPOS lub innych w technologii 

GSM/GPRS protokołem NTRIP co najmniej w formacie: 

- RTCM 

- CMR. 

9) Współpraca z systemem ASG-EUPOS – pomiary w technologii RTN/RTK 

(VRS, FKP, DGPS, MAC) pomiary statyczne bez ograniczeń. 

10) Obsługiwany format danych poprawek: RTCM 2.3, 3.1, 3.2; CMR; CMR+; 

protokół NTRIP. 

11) Warunki pracy: 

- wodo i pyłoodporność: co najmniej. IP67, 

- temperatura pracy od -20°C do 50°C, 

- odporność na upadek z wysokości co najmniej 2 m. 

12) Wbudowana pamięć wewnętrzna lub gniazdo karty pamięci do rejestracji 

obserwacji statycznych. 

13) Zapis wyniku obserwacji statycznych co najmniej do formatu RINEX. 

14) Wbudowane gniazda i moduły komunikacyjne: Bluetooth, modem GSM/GPRS 

minimum 3G, wbudowany radiomodem UHF nadawczo – odbiorczy z anteną 

zintegrowaną lub zewnętrzną. 

15) Zasilanie: 

­ bateria lub baterie zapewniające czas pracy przez min. 7 godzin, 

­ możliwość podłączenia zewnętrznego źródła zasilania. 

16) Komunikacja z kontrolerem co najmniej poprzez Bluetooth. 

17) Waga maksymalnie 1,2 kg. 
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2. Kontroler do odbiornika GNSS o minimalnych parametrach: 

1) System operacyjny: co najmniej Windows CE lub wyższy. 

2) Procesor co najmniej 800 MHz. 

3) Pamięć RAM co najmniej 256 MB. 

4) Pamięć wewnętrzna co najmniej 2GB. 

5) Pełna fizyczna klawiatura QWERTY, zamiennie dopuszcza się kontroler z 

klawiaturą funkcyjną przy zachowaniu minimalnych parametrów: 

­ dla punktu 2, procesor co najmniej 1,3 GHz, 

­ dla punktu 3, co najmniej 3 GB RAM, 

­ dla punktu 4, co najmniej 64 GB, 

­ dla punktu 8, wyświetlacz co najmniej 7”, 

­ dla punktu 13, wodo i pyłoodporność IP68. 

6) Komunikacja z odbiornikiem poprzez Bluetooth. 

7) Wbudowany modem GSM/GPRS w standardzie minimum 3G. 

8) Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy i podświetlany, minimum 4”. 

9) Wbudowane gniazda i moduły komunikacyjne: gniazdo kart pamięci, USB, 

Bluetooth, modem GSM/GPRS minimum 3G. 

10) Wbudowany kompas 

11) Wbudowany akcelerometr 

12) Zasilanie: 

­ bateria zapewniająca czas pracy przez minimum 7 godzin, 

­ możliwość podłączenia zewnętrznego źródła zasilania. 

13) Warunki pracy: 

- wodo i pyłoodporność: co najmniej IP67, 

- temperatura pracy od -20°C do 50°C, 

- odporność na upadek z wysokości min. 1 m. 

14) Folie ochronne na wyświetlacz co najmniej 2 sztuki. 

 

3. Oprogramowanie kontrolera o minimalnych parametrach: 

1) Polskie menu. 

2) Pełna obsługa i wykorzystanie możliwości pomiarowych odbiornika i 

kontrolera, w tym pomiaru RTN/RTK i pomiarów statycznych. 

3) Możliwość tworzenia katalogów (obiektów) dla poszczególnych robót i 

możliwość wymiany danych między nimi. 

4) Praca w państwowych i lokalnych układach współrzędnych oraz możliwość 

kalibracji (wpasowania) pomiaru. 

5) Pomiar punktów z możliwością co najmniej ustawienia rozwiązań 

pomiarowych i ilości epok, pomiar punktów niedostępnych metodą wcięć 

liniowych i metodą ortogonalną. 

6) Tyczenie punktów, linii i tras. 

7) Preferowane zaawansowane funkcje COGO 

8) Export/Import danych w formatach minimum DXF, TXT z możliwością 

definiowania struktury pliku. 

9) Możliwość zaimportowania danych co najmniej w formacie DXF lub innych i 

możliwość prowadzenia pomiaru na ich tle. 

10) Wizualizacja parametrów co najmniej takich jak liczba obserwowanych 

satelitów, wartości współczynnika PDOP, średnie błędy współrzędnych 

wyznaczonego punktu, typ rozwiązania. 

11) Możliwość kodowania mierzonych punktów kodami predefiniowanymi oraz 

możliwość tworzenia własnych kodów. 
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12) Tworzenie raportów umożliwiających przekazanie wyników pomiaru                             

do ODGiK zgodnie z obowiązującymi przepisami z poziomu aplikacji                            

w kontrolerze lub przy pomocy zewnętrznego programu do raportowania. 

Wymagana opcja konfiguracji wyglądu i treści raportu oraz możliwość zapisu 

do plików minimum txt lub html. Jeżeli raportowanie wymaga dodatkowego 

oprogramowania to powinno być ono dostępne razem z zestawem. 

 

4. Akcesoria do zestawu GNSS: 

1) Tyczka kompozytowa teleskopowa – 6 sztuk. 

2) Uchwyt do kontrolera na tyczkę – 6 sztuk 

3) Sztywna waliza transportowa na odbiornik i kontroler, preferowane małe 

gabaryty – 6 sztuk. 

4) Zestaw niezbędnego okablowania w tym kabel do zewnętrznego zasilania, 

ładowarka do kontrolera, ładowarka samochodowa i ładowarka do odbiornika 

– 6 kompletów. 

5) Statyw do ustawienia odbiornika GNSS na spodarce – 3 sztuki. 

6) Spodarka z pionem optycznym – 3 sztuki. 

7) Adapter łączący spodarkę z odbiornikiem GNSS – 3 sztuk. 

8) Instrukcje obsługi w języku polskim: odbiornik, kontroler – PDF, 

9) Komplet zapasowych baterii do odbiornika i kontrolera. 

 

5. Inne wymagania: 

1) Konfiguracja zestawu do poprawnej pracy oraz do współpracy z siecią 

poprawek ASG-EUPOS. 

2) Świadectwa, certyfikaty lub atesty potwierdzające zgodność parametrów 

urządzenia z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną oraz 

poświadczające poprawność działania. 

3) Udzielona gwarancja minimum 12 miesięcy, maksimum 36 miesięcy. 

4) Bezpłatne wsparcie techniczne przez minimum 5 lat, w tym: 

­ indywidualna opieka przedstawiciela dostawcy sprzętu (minimum 

jedna wizyta w roku), 

­ wsparcie techniczne e-mail oraz telefoniczne, 

­ bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania i firmware                            

oraz aktualnych instrukcji. 

5) Serwis: 

­ autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, 

­ bezpłatny odbiór sprzętu od klienta do serwisu w celu napraw 

gwarancyjnych, 

­ bezpłatny zwrot do klienta naprawionego sprzętu, 

­ sprzęt zastępczy na czas naprawy, 

­ bezpłatny przegląd całego zakupionego sprzętu i bezpłatne naprawy 

gwarancyjne przed zakończeniem okresu gwarancji. 

6) Dwudniowe szkolenie z obsługi zestawu na obiekcie na terenie województwa 

lubelskiego. 

7) Odbiorniki, kontrolery i oprogramowanie powinny stanowić 6 integralnych 

zestawów, pochodzących od jednego producenta. 

 

6. Realizacja zamówienia: 

Towar będzie dostarczony do siedziby zamawiającego w Lublinie                                          

przy  ul. Uniwersyteckiej 4  w terminie do 30 dni od momentu podpisania umowy. 


