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Ogtoszenie nr 500067689-N-2018 z dnia 28-03-2018 1.

Lublin:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o zamdwieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 534632-N-2018
Data: 21.03.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Wojewddzkie Biuro Geodezji w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 6065926400000, ul. Uniwersytecka 4,
20-029 Lublin, woj. lubelskie, pafistwo Polska, tel. 815 328 352, e-mail zamowienia@wbgitrlubelskie.pl, faks
815325 326.

Adres strony internetowej (url): wbglubelskie.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktéry nalezy zmienic:
Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekeji: I
Punkt: 4
W ogloszeniu jest: Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna uzyskaé pod
adresem (URL) Nie www.wbglubelskie.pl Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja
istotnych warunkéw zaméwienia Nie www.wbglubelskie.pl Dostep do dokumentéw z postepowania jest ograniczony
- wigcej informacji mozna uzyskac pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
nalezy przesyla¢: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu w inny sposob: Nie Inny sposdb: Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o
dopuszcezenie do udziatlu w postgpowaniu w inny sposob: Tak Inny sposéb: Skiadaie ofert odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego, osobiscie lub za posrednictwem postanca. Adres: Wojewodzkie Biuro
Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka 4, 20-029 Lublin, sekretariat pokéj nr 3 Komunikacja elektroniczna wymaga
korzystania z narzgdzi i urzadzen lub formatow plikéw, ktore nie sg ogolnie dostepne Nie Nieograniczony, petny,
bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskaé pod adresem: (URL)
W ogloszeniu powinno byé: Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna
uzyska¢ pod adresem (URL) TAK www.wbglubelskie.pl Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie
specyfikacja istotnych warunkow zamowienia TAK www.wbglubelskie.pl Dostep do dokumentéw z postepowania
Jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyska¢ pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
w postgpowaniu nalezy przesytac: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu w inny sposob: Nie Inny sposéb: Wymagane jest przestanie ofert lub
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whioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu w inny sposéb: Tak Inny sposob: Skladaie ofert odbywa sig
za poérednictwem operatora pocztowego, osobiscie lub za posrednictwem postarica. Adres: Wojewédzkie Biuro
Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka 4, 20-029 Lublin, sekretariat pokéj nr 3 Komunikacja elektroniczna
wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikow, ktore nie sa ogélnie dostepne NIE

Nieograniczony, pehny, bezposredni i bezplatny dostep do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod adresem: (URL)

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: II

Punkt: 3

W ogloszeniu jest: Zamowienie podzielone jest na czgsci:

W ogloszeniu powinno byé: Zaméwienie podzielone jest na czgsci: NIE

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogloszeniu jest: Okreslenie warunkow: 1. Posiadajg wiedzg i doswiadczenie. Opis sposobu dokonywania
oceny spetniania tego warunku: Zamawiajacy uzna warunek za spelione jezeli wykonawca w okresie ostatnich
trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wykonat nalezycie przynajmniej | zamowienie lub wigcej dotyczace dostawy kompletnych zestawéw do
pomiaru gps o wartosci nie mniejszej niz 300 000 zt brutto tacznie. Zamawiajacy okresla spenianie tego warunku
przez zlozenie stosownego oswiadczenia. 2. Dysponuja odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia. Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku: Zamawiajacy
okresla spenianie tego warunku przez ztozenie o§wiadczenia. Zamawiajacy wymaga od wykonawcdw wskazania
w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk osob wykonujgcych
czynnosci przy realizacji zaméwienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub do$wiadczeniu tych
o0sob: NIE Informacje dodatkowe: NIE

W ogloszeniu powinno byé: Okreslenie warunkow: Posiadajg wiedzg i doswiadczenie. Zamawiajacy uzna
warunek za spefniony jezeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skladania ofert a
jezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest krotszy — w tym okresie, wykonat nalezycie przynajmniej 1 zamowienie
lub wiecej dotyczace dostawy kompletnych zestawow do pomiaru gps o wartosci nie mniejszej niz 300 000 zt
brutto tacznie. Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku: Zamawiajacy okresla spelnianie tego
warunku przez ztozenie wykazu dostaw. Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we
whiosku o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk 0séb wykonujacych czynnosci przy realizacji
zamdwienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub do§wiadczeniu tych oséb: NIE Informacje

dodatkowe: NIE

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekeji: III
Punkt: 2.2

W ogloszeniu jest: Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
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Zamawiajacy przewiduje nastgpujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia
okreslona w art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy
Pzp)

W ogloszeniu powinno byé: Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastgpujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 3

W ogloszeniu jest: Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetianiu warunkéw udziatu w
postgpowaniu Tak O$wiadczenie o spefnianiu kryteriéw selekcji Tak

W ogloszeniu powinno byé: O$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w

postgpowaniu Tak Oswiadczenie o spefnianiu kryteriéw selekcji Nie

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekeji: III

Punkt: 6

W ogloszeniu jest: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony jezeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat
przed uptywem terminu sktadania ofert a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie,
wykonat nalezycie przynajmniej 1 zamowienie lub wigcej, dotyczace dostawy kompletnych zestawow do
pomiaru gps o wartosci nie mnigjszej niz 300 000 zi brutto facznie. Zamawiajacy okresla spetnianie tego
warunku przez zlozenie stosownego oswiadczenia.

W ogloszeniu powinno byé: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony jezeli wykonawca w okresie ostatnich
trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy — w tym
okresie, wykonat nalezycie przynajmniej 1 zaméwienie lub wigcej dotyczace dostawy kompletnych zestawéw
do pomiaru gps o wartosci nie mniejszej niz 300 000 zt brutto facznie. Opis sposobu dokonywania oceny
spelniania tego warunku: Zamawiajacy okresla spetnianie tego warunku przez ztozenie wykazu dostaw oraz

dowody okreslajace czy te dostawy lub ustugi zostaly wykonane nalezycie.

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekeji: III

Punkt: 7

W ogloszeniu jest: Zestawienie faktur i kopie faktur potwierdzajace wykonanie przynajmniej 1 zaméwienia lub
wigcej, dotyczacego dostawy kompletnych zestawéw do pomiaru gps o wartosci nie mniejszej niz 300 000 zt
brutto facznie.

W ogloszeniu powinno by¢: -

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV
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Punkt: 6.2

W ogloszeniu jest: Data: 2018-03-30, godzina: 10:00, Skrocenie terminu skfadania wnioskow, ze wzgledu na
pilna potrzebe udzielenia zaméwienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogtoszeniem): Nie Wskaza¢ powody: Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu > polski

W ogloszeniu powinno byé: Data: 2018-04-05, godzina: 10:00, Skrocenie terminu sktadania wnioskéw, ze
wzgledu na pilna potrzebe udzielenia zamowienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje
z ogloszeniem): Nie Wskaza¢ powody: Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o

dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu > polski

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: 11

Punkt: 4

W ogloszeniu jest: Przedmiotem zaméwienia jest dostawa szesciu fabrycznie nowych i kompletnych
zestawéw do pomiaréw GPS na potrzeby Wojewodzkiego Biura Geodezji w Lublinie, w skiad ktorych
wehodzi sze$é odbiornikéw GNSS wraz z kontrolerami, oprogramowaniem i zestawem akcesoriow,
zgodnych z opisem przedmiotu zaméwienia i specyfikacjg techniczna. Odbiorniki, kontrolery i
oprogramowanie powinny stanowi¢ 6 integralnych zestawow, pochodzacych od jednego producenta. Opis
przedmiotu zaméwienia i specyfikacja techniczna stanowig zataczniki nr 1 i 2 do SIWZ. Podstawowe
parametry techniczne zaméwienia oméwiono w ust. 2 do 6. 2. Odbiornik GNSS o minimalnych parametrach:
1) Odbiornik z mozliwoscig pracy w trybie baza (odbiornik bazowy) i rover (odbiornik ruchomy). 2) Antena
GNSS zintegrowana z odbiornikiem. 3) Odporny na interferencje i zdolny do eliminacji sygnatow
wielodroznych. 4) Liczba fizycznych kanatoéw nie mniej niz 240 na jednej piycie 5) Odbior sygnatow GNSS,
conajmniej: - GPS (L1, L2, LS), - Glonass (L1, L2), - Galileo (E1, ES), - Beidou (B1, B2), - SBAS (L1). 6)
Czestotliwo$é aktualizacji pozycji co najmniej 20 Hz. 7) Dokladnos¢ wyznaczania (pozycji/wysokosci): -
RTK min.: 10mm+ 1 ppm/ 15mm + 1 ppm, - Static min.: 3mm+ 1 ppm / Smm + 0,05 ppm. 8) Odbior
poprawek z systemu ASG-EUPOS lub innych w technologii GSM/GPRS protokotem NTRIP co najmniej w
formacie: - RTCM - CMR. 9) Wspdtpraca z systemem ASG-EUPOS — pomiary w technologii RTN/RTK
(VRS, FKP, DGPS, MAC) pomiary statyczne bez ograniczeii. 10) Obstugiwany format danych poprawek:
RTCM 2.3, 3.1, 3.2: CMR; CMR+; protokét NTRIP. 11) Warunki pracy: - wodo i pytoodpornosé: co
najmniej. IP67, - temperatura pracy od -20°C do 50°C, - odpornos¢ na upadek z wysokosci co najmniej 2 m.
12) Wbudowana pamie¢ wewngtrzna lub gniazdo karty pamigci do rejestracji obserwacji statycznych. 13)
Zapis wyniku obserwacji statycznych co najmniej do formatu RINEX. 14) Wbudowane gniazda i moduty
komunikacyjne: Bluetooth, modem GSM/GPRS minimum 3G, wbudowany radiomodem UHF nadawczo —
odbiorczy z anteng zintegrowana lub zewngtrzna. 15) Zasilanie: — bateria lub baterie zapewniajace czas pracy
przez min. 7 godzin, ~ mozliwos¢ podiaczenia zewnetrznego zrédta zasilania. 16) Komunikacja z
kontrolerem co najmniej poprzez Bluetooth. 17) Waga maksymalnie 1,2 kg. 3. Kontroler do odbiornika
GNSS o minimalnych parametrach: 1) System operacyjny: co najmniej Windows CE lub wyzszy. 2) Procesor
co najmniej 800 MHz. 3) Pamigé RAM co najmniej 256 MB. 4) Pamig¢ wewnetrzna co najmniej 2GB. 5)

Petna fizyczna klawiatura QWERTY, zamiennie dopuszcza si¢ kontroler z klawiatura funkcyjng przy
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zachowaniu minimalnych parametrow: — dla punktu 2, procesor co najmniej 1,3 GHz, — dla punktu 3, co
najmniej 3 GB RAM, — dla punktu 4, co najmniej 64 GB, — dla punktu 8, wyswietlacz co najmniej 77,
dla punktu 13, wodo i pyloodpornoéé IP68. 6) Komunikacja z odbiornikiem poprzez Bluetooth. 7)
Whbudowany modem GSM/GPRS w standardzie minimum 3G. 8) Wyswietlacz: kolorowy, dotykowy i
pod$wietlany, minimum 4”. 9) Wbudowane gniazda i moduly komunikacyjne: gniazdo kart pamigci, USB,
Bluetooth, modem GSM/GPRS minimum 3G. 10) Wbudowany kompas 11) Wbudowany akcelerometr 12)
Zasilanie: — bateria zapewniajaca czas pracy przez minimum 7 godzin, ~ mozliwoé¢ podiaczenia
zewngtrznego Zrodla zasilania. 13) Warunki pracy: - wodo i pyloodpornosé: co najmniej IP67, -
temperatura pracy od -20°C do 50°C, - odpornosé na upadek z wysokosci min. 1 m. 14) Folie ochronne na
wyswietlacz co najmniej 2 sztuki. 4. Oprogramowanie kontrolera o minimalnych parametrach: 1) Polskie
menu. 2) Pelna obstuga i wykorzystanie mozliwosci pomiarowych odbiornika i kontrolera, w tym pomiaru
RTN/RTK i pomiaréw statycznych. 3) Mozliwos¢ tworzenia katalogéw (obiektéw) dla poszezegdlnych
robét i mozliwo$é wymiany danych miedzy nimi. 4) Praca w pafistwowych i lokalnych uktadach
wspotrzednych oraz mozliwos¢ kalibracji (wpasowania) pomiaru. 5) Pomiar punktéw z mozliwosciag co
najmniej ustawienia rozwiazan pomiarowych i ilosci epok, pomiar punktéw niedostepnych metoda weieé
liniowych i metoda ortogonalna. 6) Tyczenie punktéw, linii i tras. 7) Preferowane zaawansowane funkcje
COGO 8) Export/Import danych w formatach minimum DXF, TXT z mozliwoécia definiowania struktury
pliku. 9) Mozliwosé zaimportowania danych co najmniej w formacie DXF lub innych i mozliwo$é
prowadzenia pomiaru na ich tle. 10) Wizualizacja parametréw co najmniej takich jak liczba
obserwowanych satelitéw, wartosci wspotezynnika PDOP, srednie bledy wspdtrzednych wyznaczonego
punktu, typ rozwigzania. 11) Mozliwoé¢ kodowania mierzonych punktéw kodami predefiniowanymi oraz
mozliwos¢ tworzenia wlasnych kodéw. 12) Tworzenie raportéw umozliwiajacych przekazanie wynikow
pomiaru do ODGIiK zgodnie z obowiazujacymi przepisami z poziomu aplikacji w kontrolerze lub przy
pomocy zewnegtrznego programu do raportowania. Wymagana opcja konfiguracji wygladu i tresci raportu
oraz mozliwos¢ zapisu do plikow minimum txt lub html. Jezeli raportowanie wymaga dodatkowego
oprogramowania to powinno by¢ ono dostgpne razem z zestawem. 5. Akcesoria do zestawu GNSS: 1)
Tyczka kompozytowa teleskopowa — 6 sztuk. 2) Uchwyt do kontrolera na tyczke — 6 sztuk 3) Sztywna
waliza transportowa na odbiornik i kontroler, preferowane mate gabaryty — 6 sztuk. 4) Zestaw niezbednego

okablowania w tym kabel do zewnetrznego zasilania, tadowarka do kontrolera, tadowarka samochodowa i

tadowarka do odbiornika — 6 kompletéw. 5) Statyw do ustawienia odbiornika GNSS na spodarce — 3 sztuki.

6) Spodarka z pionem optycznym — 3 sztuki. 7) Adapter taczacy spodarke z odbiornikiem GNSS - 3 sztuk.
8) Instrukcje obshugi w jezyku polskim: odbiornik, kontroler — PDF. 9) Komplet zapasowych baterii do
odbiornika i kontrolera. 6. Inne wymagania: 1) Konfiguracja zestawu do poprawnej pracy oraz do
wspotpracy z sieciag poprawek ASG-EUPOS. 2) Swiadectwa, certyfikaty lub atesty potwierdzajgce
zgodnos$¢ parametrow urzadzenia z opisem przedmiotu zaméwienia i specyfikacja techniczng oraz
poswiadczajace poprawnos¢ dziatania. 3) Udzielona gwarancja minimum 12 miesiecy, maksimum 36
miesiecy. 4) Bezptatne wsparcie techniczne przez minimum 5 lat, w tym: — indywidualna opieka
przedstawiciela dostawcy sprzgtu (minimum jedna wizyta w roku), — wsparcie techniczne e-mail oraz
telefoniczne, — bezptatny dostep do aktualizacji oprogramowania i firmware oraz aktualnych instrukgji. 5)

Serwis: — autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, — bezptatny odbiér sprzetu
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od klienta do serwisu w celu napraw gwarancyjnych, — bezptatny zwrot do klienta naprawionego
sprzetu, — sprzet zastgpczy na czas naprawy, — bezplatny przeglad catego zakupionego sprzgtu i
bezplatne naprawy gwarancyjne przed zakoriczeniem okresu gwarancji. 6) Dwudniowe szkolenie z
obstugi zestawu na obiekcie na terenie wojewodztwa lubelskiego. 7) Odbiorniki, kontrolery i
oprogramowanie powinny stanowié 6 integralnych zestawéw, pochodzacych od jednego producenta.
W ogloszeniu powinno byé: Przedmiotem zaméwienia jest dostawa szesciu fabrycznie nowych i
kompletnych zestawéw do pomiaréw GPS na potrzeby Wojewddzkiego Biura Geodezji w Lublinie, w
sktad ktérych wehodzi szeéé odbiornikéw GNSS wraz z kontrolerami, oprogramowaniem i zestawem
akcesoriow, zgodnych z opisem przedmiotu zaméwienia i specyfikacja techniczna. Odbiorniki,
kontrolery i oprogramowanie powinny stanowi¢ 6 integralnych zestawéw, pochodzacych od jednego
producenta. Opis przedmiotu zamowienia i specyfikacja techniczna stanowig zatgczniki nr 112 do
SIWZ. Podstawowe parametry techniczne zamowienia omdwiono w ust. 2 do 6. 2. Odbiornik GNSS o
minimalnych parametrach: 1) Odbiornik z mozliwoscig pracy w trybie baza (odbiornik bazowy) i rover
(odbiornik ruchomy). 2) Antena GNSS zintegrowana z odbiornikiem. 3) Odporny na interferencje i
zdolny do eliminacji sygnatéw wielodroznych. 4) Liczba fizycznych kanatow nie mniej niz 240 na
jednej ptycie 5) Odbiér sygnatéow GNSS, conajmniej: - GPS (L1, L2, L5), - Glonass (L1, L2), - Galileo
(E1, ES), - Beidou (B1, B2), - SBAS (L1). 6) Czestotliwos¢ aktualizacji pozycji co najmniej 20 Hz. 7)
Doktadnoéé wyznaczania (pozycji/wysoko$ci): - RTK min.: 10mm+ 1 ppm/ 15mm + 1 ppm, - Static
min.: 3mm+ 1 ppm / 5mm + 0,5 ppm. 8) Odbidr poprawek z systemu ASG-EUPOS lub innych w
technologii GSM/GPRS protokotem NTRIP co najmniej w formacie: - RTCM - CMR. 9) Wspdlpraca z
systemem ASG-EUPOS — pomiary w technologii RTN/RTK (VRS, FKP, DGPS, MAC) pomiary
statyczne bez ograniczen. 10) Obstugiwany format danych poprawek: RTCM 2.3, 3.1, 3.2; CMR;
CMR+; protokdt NTRIP. 11) Warunki pracy: - wodo i pytoodpornos¢: co najmniej. IP67, - temperatura
pracy od -20°C do 50°C, - odporno$¢ na upadek z wysokosci co najmniej 2 m. 12) Wbudowana pamigé
wewnetrzna lub gniazdo karty pamieci do rejestracji obserwacji statycznych. 13) Zapis wyniku
obserwacji statycznych co najmniej do formatu RINEX. 14) Wbudowane gniazda i moduty
komunikacyijne: Bluetooth, modem GSM/GPRS minimum 3G, wbudowany radiomodem UHF
nadawczo — odbiorczy z anteng zintegrowang lub zewngtrzng. 15) Zasilanie: — bateria lub baterie
zapewniajace czas pracy przez min. 7 godzin, ~ mozliwos¢ podlaczenia zewngtrznego Zrodta zasilania.
16) Komunikacja z kontrolerem co najmniej poprzez Bluetooth. 17) Waga maksymalnie 1,2 kg. 3.
Kontroler do odbiornika GNSS o minimalnych parametrach: 1) System operacyjny: co najmniej
Windows CE lub wyzszy. 2) Procesor co najmniej 800 MHz. 3) Pamig¢ RAM co najmniej 256 MB. 4)
Pamigé wewngtrzna co najmniej 2GB. 5) Pelna fizyczna klawiatura QWERTY, zamiennie dopuszcza si¢
kontroler z klawiatura funkcyjna przy zachowaniu minimalnych parametréw: — dla punktu 2, procesor
co najmniej 1,3 GHz, — dla punktu 3, co najmniej 3 GB RAM, — dla punktu 4, co najmnicj 64 GB, ~ dla
punktu 8, wyswietlacz co najmniej 77, — dla punktu 13, wodo i pyloodpornos¢ IP68. 6) Komunikacja z
odbiornikiem poprzez Bluetooth. 7) Wbudowany modem GSM/GPRS w standardzie minimum 3G. 8)
Wyswietlacz: kolorowy, dotykowy i pod$wietlany, minimum 4”. 9) Wbudowane gniazda i moduty
komunikacyjne: gniazdo kart pamigci, USB, Bluetooth, modem GSM/GPRS minimum 3G. 10)

Whbudowany kompas 11) Wbudowany akcelerometr 12) Zasilanie: — bateria zapewniajaca czas pracy
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przez minimum 7 godzin, ~ mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznego zrodta zasilania. 13) Warunki
pracy: - wodo i pyloodpornoéé: co najmniej IP67, - temperatura pracy od -20°C do 50°C, - odpornos¢
na upadek z wysokosci min. 1 m. 14) Folie ochronne na wyswietlacz co najmniej 2 sztuki. 4.
Oprogramowanie kontrolera o minimalnych parametrach: 1) Polskie menu. 2) Petna obstuga i
wykorzystanie mozliwosci pomiarowych odbiornika i kontrolera, w tym pomiaru RTN/RTK i
pomiar6w statycznych. 3) Mozliwo$¢ tworzenia katalogéw (obiektéw) dla poszczegdlnych robét i
mozliwos¢ wymiany danych migdzy nimi. 4) Praca w paristwowych i lokalnych uktadach
wspotrzednych oraz mozliwos¢ kalibracji (wpasowania) pomiaru. 5) Pomiar punktéw z mozliwoscia
co najmniej ustawienia rozwiazan pomiarowych i iloéci epok, pomiar punktéw niedostepnych metoda
weigé liniowych i metodg ortogonalna. 6) Tyczenie punktéw, linii i tras. 7) Preferowane
zaawansowane funkcje COGO 8) Export/Import danych w formatach minimum DXF, TXT z
mozliwoscig definiowania struktury pliku. 9) Mozliwo$¢ zaimportowania danych co najmniej w
formacie DXF lub innych i mozliwo$¢ prowadzenia pomiaru na ich tle. 10) Wizualizacja parametréw
co najmnie;j takich jak liczba obserwowanych satelitéw, wartoéci wspotczynnika PDOP, $rednie bledy
wspotrzednych wyznaczonego punktu, typ rozwiazania. 11) Mozliwo$é¢ kodowania mierzonych
punktow kodami predefiniowanymi oraz mozliwosé tworzenia wilasnych kodéw. 12) Tworzenie
raportéw umozliwiajacych przekazanie wynikéw pomiaru do ODGIK zgodnie z obowiazujacymi
przepisami z poziomu aplikacji w kontrolerze lub przy pomocy zewnetrznego programu do
raportowania. Wymagana opcja konfiguracji wygladu i treéci raportu oraz mozliwosé zapisu do
plikéw minimum txt lub html. Jezeli raportowanie wymaga dodatkowego oprogramowania to
powinno by¢ ono dostgpne razem z zestawem. 5. Akcesoria do zestawu GNSS: 1) Tyczka
kompozytowa teleskopowa — 6 sztuk. 2) Uchwyt do kontrolera na tyczke — 6 sztuk 3) Sztywna waliza
transportowa na odbiornik i kontroler, preferowane mate gabaryty — 6 sztuk. 4) Zestaw niezbednego
okablowania w tym kabel do zewnetrznego zasilania, tadowarka do kontrolera, tadowarka
samochodowa i tadowarka do odbiornika — 6 kompletéw. 5) Statyw do ustawienia odbiornika GNSS
na spodarce — 3 sztuki. 6) Spodarka z pionem optycznym — 3 sztuki. 7) Adapter faczacy spodarke z
odbiornikiem GNSS - 3 sztuk. 8) Instrukcje obstugi w jezyku polskim: odbiornik, kontroler — PDF. 9
Komplet zapasowych baterii do odbiornika i kontrolera. 6. Inne wymagania: 1) Konfiguracja zestawu
do poprawnej pracy oraz do wspotpracy z siecig poprawek ASG-EUPOS. 2) Swiadectwa, certyfikaty
lub atesty potwierdzajace zgodno$¢ parametréw urzadzenia z opisem przedmiotu zaméwienia i
specyfikacja techniczna oraz poswiadczajace poprawnosé dziatania. 3) Udzielona gwarancja
minimum 12 miesigcy, maksimum 36 miesi¢cy. 4) Bezptatne wsparcie techniczne przez minimum 5
lat, w tym: ~ indywidualna opieka przedstawiciela dostawcy sprzetu (minimum jedna wizyta w roku),
~ wsparcie techniczne e-mail oraz telefoniczne, — bezptatny dostep do aktualizacji oprogramowania i
firmware oraz aktualnych instrukcji. 5) Serwis: — autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
na terenie Polski, — bezptatny odbidr sprzetu od klienta do serwisu w celu napraw gwarancyjnych, —
bezplatny zwrot do klienta naprawionego sprzetu, — sprzet zastepczy na czas naprawy, — bezplatny
przeglad calego zakupionego sprzetu i bezptatne naprawy gwarancyijne przed zakoficzeniem okresu
gwarancji. 6) Dwudniowe szkolenie z obstugi zestawu na obiekcie na terenie wojewddztwa

lubelskiego. 7) Odbiorniki, kontrolery i oprogramowanie powinny stanowié 6 integralnych zestawdw,
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